Nazev produktu:  Automatizace skladové evidence

Popis produktu:

Proces Automatizace skladové evidence je finalni ¢asti projektu Optimalizace zasobovani oddéleni
|éky a materidlem. Pfi automatizaci skladové evidence se rucni zapisy do skladového informacniho
systému nahrazuji zapisy prostfednictvim datovych termindld, pomoci nichZ jsou realizovany
prijmy, vydaje a dalsSi operace na jednotlivych pracovistich, jako jsou napt. predispozice a
inventury.

Datovy terminal:
Pfenosny datovy terminal je maly, vykonny mobilni terminal se ¢teckou ¢arovych kédu. Datové
terminaly pracuji bud'v reZimu off-line, coz je vhodné pro praci na ptirucnich skladech, nebo v on-line
rezimu, coz je vyhodné na centralnich skladech a v Iékdrnach. Termindly jsou idedlnim fesenim pro
nasledujici operace:

e pfijem a vydej €kl a materidld

e predispozice na jiny sklad (oddéleni, stanice)

e inventury

PFinosy datovych terminala:
e Uspora Casu pfi pfijmu zbozi a pti vydeji zboZi do spotreby
e snizeni chybovosti pfi zadavani dat
e okamzitd informovanost o stavu skladU
e Uspora Casu pfi provadéni inventur

Nasazeni datovych termindlti predpoklada:
1. Instalaci komunika¢niho modulu, ktery zabezpecuje komunikaci mezi datovymi
terminadly a logistickym IS
2. Pripravu datové zakladny — naplnéni databaze logistického IS ¢arovymi kody
3. Pofizeni a instalace datovych terminal(i véetné aplika¢niho SW

Orientacni harmonogram:
1. Priprava datové zaklady - cca 1 mésic
2. Dodaci lh(ta pro terminaly od externiho dodavatele — 6 tydn(
3. Instalace, zaskoleni persondlu — cca 2 tydny



Slozeni ceny:
e komunikaéni modul
e datova zakladna
e datové termindly v€etné komunikacni jednotky, aplikacniho a komunikacniho SW,
instalace, zprovoznéni, zaskoleni a dozoru pfi startu

Popis a zakladni udaje o terminalu CipherLab:
e laserovy snimac ¢arovych kodu
e snimac 2D kodu
e pohodInd a odolnd klavesnice
e prehledny osvétleny display
e moznost bezdratové komunikace Bluetooth nebo WiFi
e rozsifitelna pamét (SD karta)
e USB komunikacni jednotka
o velka kapacita baterie — vydrz 124 hodin
e odolnost pfipaduz1,2m
e moznost antibakteridlni Upravy




